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Captadores de polvo PowerCore SVU (unidad de venteo de silo)
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DIMENSIONES
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Captadores de polvo PowerCore SVU (unidad de venteo de silo)

ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO FILTRANTE

178

568 192

Composición del medio filtrante

Tecnología de filtración en 
superficie por nanofibras 
(Ultra-Web)

Fibra sintética duradera patentada
Diámetro medio de la capa de fibras: 0,2-0,3 micras

Sustrato  Mezcla de fibras de celulosa patentada
 Poliéster Spunbond
 Versión antiestática conforme a la normativa DIN 54345

Resistencia inferior a 108 ohmios

Eficiencia del medio filtrante

Calificación de eficiencia europea BIA clase "M" DIN 60335-2-69
Penetración máx. de <0,01 %, 0,2 - 2,0 mm

Calificación de eficiencia 
estadounidense

MERV 13 conforme a la normativa ASHRAE 52.2-2007

Diseño del pack filtrante

Diseño estándar Diseño oblongo
Configuración del medio filtrante conformado como canales
Junta de uretano
Asa integrada
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DATOS DE LA BRIDA
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Captadores de polvo PowerCore SVU (unidad de venteo de silo)

ESPECIFICACIONES

Cuerpo

Altura por encima del silo abierto: 1080 mm
cerrado: 532 mm

Altura 709 mm en total (ver plano)

Planta 1150 mm x 935 mm (cubierta: ver plano)

Presión de diseño +/- 5000 Pa

Peso 65 kg

Color Cubierta: azul

Protección en exteriores y 
frente a las inclemencias del 

tiempo
Estándar

Piezas en contacto con la 
cámara sucia Acero inoxidable

Construcción Soldadura híbrida y montaje con tornillos

Filtros

Packs filtrantes PowerCore CP 2 packs oblongos

Ultra-Web Spunbond (UWSB) 2626460

Ultra-Web Antiestático (UWAS) ver opciones

Sistema de limpieza

Tipo Pulso invertido

Presión del aire comprimido 4-6 bar (máx. 6 bar)

Consumo de aire comprimido 22 Nl por pulso

Calidad del aire comprimido Clase 3 (ISO 8573-1)

Controlador integrado STR2 – Temporizador de ciclos

Tensión de entrada 90-240 VCA

Especificación de rendimiento

Caudal nominal máximo 2000 m3 / h 

Nivel de emisiones <5 mg / m3

Nivel de ruido (aproximado) <80 dB(A) (ISO 3744)

Temperatura operativa Desde -10 hasta +60 °C

Opciones (véase el Listado de repuestos)

Pack Ultra-Web Antiestático (UWAS) PowerCore® P032643

Regulador de aire comprimido 2620149
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CONEXIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO

Datos del diseño del colector

Presión operativa máxima PS: 8 bar

Presión de prueba PT: 8,8 bar

T: Desde -20 hasta 70 °C.

Calificación del dispositivo de descarga de 
presión:

25 dm³/s (fijado de fábrica en 7,1 bar) 
no suministrado de serie

Producto de la presión PS y capacidad 
volumétrica V: 64 bar l

Material utilizado para el diseño del colector: Conforme a EN13445 con Charpy 
adicionales cuando sea necesario

Aire comprimido

Aire limpio (tamaño máx. de las partículas: 50 µm)

Sin condensado a temperatura ambiente

Concentración de aceite máx.: ISO8573-1 clase 3 =< 1 mg/m³

Presión operativa del aire comprimido: 2,8 bar (40 psi)

Consumo de aire compromiso aprox./
pulso*: ±22 Nl por pulso

* El valor indicado es el consumo por valor

 Instale la válvula de seguridad directamente en contacto con el colector.

 Asegúrese de utilizar una línea de suministro de al menos 2,54 cm para 
evitar descensos de presión excesivos en el sistema de limpieza.

Información adicional

duración del pulso (fijo): 100 ms

intervalo del pulso (fijo): 4 s

conexión flexible (longitud típica: 1 m) 3/4” 19,1 DI 27 DE (mm)

tramo del tubo rígido (longitud máx.: 30 m) 3G1,5 L+N+PE 230 V 6-8 DE (mm)
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